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Hoofdstuk 1: SMARTGUARD

SmartGuard — weergave en opname software

Overzicht

SmartGuard is een krachtig video-observatie- en registratie software pakket. Met zowel
multiplex- digitale time-lapse opname- en alarmactie opname gestuurde functies.
Tevens biedt SmartGuard een zeer uitgebreide beweging- detectie systeem.

Opmerking: Bij het voor het eerst opstarten van het systeem, zal de unit gelijk
beginnen met het registreren van de video informatie. Hebt u minder dan 16
aangesloten camera”s, dan dient u de instellingen in de software te wijzigen.

Kenmerken
e 16 video ingangen PAL/CCIR (kleur / zw/w).
¢ Opname frequentie van 25 fps t/m 400 fps (Frames per seconde).
e 16 NO/NC alarm ingangen (bij de 8 kanaals uitvoeringen 8).
e 16 NO/NC alarm uitgangen (relais) Dit is model afhankelijk.
e Gebruik vriendelijke software interface
e Per camera instelbare timer.
e Time-lapse en Alarmactie opname.
e Beweging detectie instelbaar per camera.
e PTZ besturing (beweegbare camera functies).
e Weergave van de geselecteerde beelden.
e Systeem status.
e Wachtwoord beveiliging.
Systeem Status
e Klok mode (12 uur / 24 uur): ga met u
muis naar het status scherm, en druk 121123
nu met uw linkermuisknop op de datum 07-02-2005
aanduiding. Nu kunt u door middel van
het verschenen venster de aanpassingen W atching
maken.
52 ]
Waarschuwing: Het kan voorkomen dat als "7%:-_:, ecording

U de tijd en datum verandert naar het verleden
het niet meer mogelijk is om opnames van na
deze datum weer te geven.

Status mode: er zijn twee status mogelijkheden

het alleen bekijken van beeld informatie “Watching” of het bekijken en opnemen van
de beeld informatie “Recording”. De aanduiding geschied in het kader naast het
camera symbool.



IDR Series

o HDD status indicatie: De cirkel in het status scherm geeft de huidige status weer
omtrent de capaciteit op de harddisk.

e Overige status informatie: een lijst van gebeurtenissen, zoals bewegingdetectie en
opname start/stop, worden hier aangegeven. U kunt met uw muis hier doorheen
scrollen.

Weergave toetsen

e De selectie voor scherm weergave hier kiest u of uw
1,4,7,9, 10, 16, 25, 32 camera’s wilt zien.

e Om een specifieke camera alleen in beeld te
zien, dubbel klikt u op de gewenste camera
in het hoofdscherm, met uw linker
muisknop.

e Om terug te keren naar het voorafgaande multischerm, klikt u nogmaals ergens op het
hoofdscherm.



PTZ / Color Adjust / Alarm / Text-in

e Hierdoor kunt u diverse functies selecteren, PTZ, kleuren aanpassen, alarmen en text-
in.

P1zZ

e Door deze functies wordt het besturen van camera”s mogelijk gemaakt. De
telemetry optie is alleen geschikt voor de door de software ondersteunde
protocollen.

Aanpassen van weergave instellingen

e Het aanpassen van helderheid, contrast, kleuren verzadiging en zwartniveau
instellingen. Bij het drukken op de toets met het pijltje zullen deze waarden
terug naar fabriekinstelling gezet worden.




Alarmen.

e Het activeren / deactiveren van de alarmen

Text-in.

e Voor de text-in functies

Camera selectie.

e Hier selecteert u de gewenste camera of cameragroep.




Sequence toets

Bij het activeren van deze functie, wordt op de hoofdmonitor een sequence gestart
~ van de aangesloten camera signalen. De tijdinterval tussen de camera”s is instelbaar

)
=4 in het setup menu onder het item “Sequence dwell time”

Opname toets

RECORD: Mits deze functie actief is, registreert het systeem de benodigde beeld
=N informatie op harddisk. Mocht u gebruik maken van de mode “ Harddisk Vol Stop”.
i Gaat deze functie automatisch uit na dat de harddisk volledig benut is door het

systeem.

Opmerking: De IDRX016 registreert allen volgens de daartoe ingestelde timer, welke in het instellingen menu te
zfen is onder de tab "Schedule”. Voor dat het systeem in gebruik wordt genomen dient u dit te programmeren.

Programmeer menu

SETUP: Door middel van deze functie activeert u de programmering van de
SmartGuard software. In dit pakket kunt u alle instellingen betreffende de opname,

ﬂ_j weergave, titels, bewegingdetectie etc. instellen. U kunt deze instellingen opslaan en

openen vanaf een backup mits noodzakelijk.

Afspeel mode

SEARCH: Bij het indrukken van deze toets, activeert u het SmartSearch pakket voor
het bekijken van de opgenomen beeld informatie. Naast een kalender kunt u ook uit

@ ecen tabel de juiste informatie terug spelen. Tevens biedt SmartSearch de
mogelijkheid om de informatie te verwerken naar bv. Een printer of het opslaan naar

een diskette.

Afsluiten

POWER/QUIT: Met behulp van deze functie kunt u het systeem uitschakelen. Deze
n functie is met een wachtwoord te beveiligen, zodat ongewenst gebruik niet is
toegestaan.



Systeem ins

setp x|

Syztem |

SYSTEM I8

tellingen

Cameral Schedulel Sensori Motion Detectionl DbiectTrackeri Viden Lossl Alarm | Hemotel Authorityl

— Camera On/Off———  — System
1-18 | Lozation : ICompanyName % Help(F1] | Swstem Info. |
Spaten log |
Spat zequence dwell : 3 1zec -—Ji 10zec are... |
1 2
Sequence dwell : 3 Tzec -—J— 10zec
3 4 Screen saver dwell : a Ornin Ji 180mir
ko Deletion: [ Feriod: 30 Day(=] g
- v
Show 05D : ¥
7 8 Remate contral - Set up Femate cantral... |
9 10 HDD usage: ¢ Once {* Recycle
1" 12
13 14
13 16 Set up Time Sync... | Change Signal ... | Maote ... |
Setup backup... | Set up pager... | Set upweb Server... |
Load... Save.. Default (]4 Cancel

Camera On/Off: Het aan- en uitschakelen van de camera signalen. Bij het niet
uitschakelen van de niet aangesloten camera”s, zal een blauw video signaal
zichtbaar worden. Tevens zal een video verlies melding in het status scherm
worden gerapporteerd.

Help (F1) Overal in de software kunt uw op de F1 toets drukken en krijgt uw
deze helpfile te zien.

System info: geeft een informatie venster weer met de geinstalleerde software
versie, besturingssysteem versie en de hoeveelheid harddisks die geinstalleerd
zijn.

System log: Hier kunt uw alle systeem events zien (inloggen van gebruikers
zowel lokaal als netwerkgebruikers, videoloss, spanningsuitval).

Location: Naam van de locatie waar het systeem geinstalleerd is.

Spot Sequence Dwell: Omschakeltijd tussen camera”s op de spot monitor
uitgang.

Wanneer u op de More... knop drukt dan krijgt u het volgende menu.



Spot Sequence
~Spot ~ 5pot Sequence
T | Camera 1 Tl ¥ fcamenas Tl 77 Mot used Tl Notused [
1 2 [Camera 2z =] 0 fcamers1o x| 18 [Notused =l 28 [Notused =]
¥ fcameras @] M cameatt 7] ¥ [Notwed 7] [Motwsed 7]
: 4 [camerads x| 12 [Camera1z x| 20 Notused =l 28 [Notused =l
=P 5 [Camera5 7] ¥ |Camea1z x| 21 |Notused Tl 2 Notussd [
B |Camera6 =] 14 |Camea14 x| 22 |Notused | 30 [Hotused =l
., P camea7 x| 5 fcemeats =] P [Notwsed x| 3T [Motused 7]
8 [Camera8 | 16 [Camerate v 24 [Motwsed x| 32 [Notwsed 7]
- — S pot operation
¥ Hold spot during single-sereen made
I ¥ Include event display
¥ Sensor ¥ Motion
- ¥ Object Tracker v “ideo On
¥ Textln
B IV Show viden loss
I™ monitaring without login
T Cancel

Hier kunt u de camera volgorde in de Spot monitor instellen en tevens welke
camera’s u wilt zien

e Hold spot during single-screen mode: de omschakeling van camera’s in de spot
monitor stopt wanneer u één camera selecteert op de hoofdmonitor de
geselecteerde camera verschijnt dan ook op de spotmonitor.

¢ Include event display: Hier kunt uw de verschillende typen events selecteren
waarop uw de spotmonitor wilt laten reageren.

e Show video loss: Als dit geactiveerd is krijgt u de camera met videoloss als een
blauw beeld op de spot anders word deze camera overgeslagen in de
spotsequence.

e Monitoring without login: Hiermee kunt uw op de spotmonitor wel of geen
beelden laten zien als er niemand ingelogd is op het systeem.

Vervolg Systeem instellingen

e Sequence Dwell: Omschakeltijd tussen camera”s op het hoofdscherm,
e Screen saver dwell: De tijd in seconden voordat de sreensaver aan gaat.



e Auto Deletion: Bij het aanvinken van deze functie, zorgt ervoor dat alle
videobeelden na een bepaalde tijd verwijderd worden. Dit kunt u instellen op
periode.

e Show OSD: De weergave van alle teletekst informatie zoals, dag, datum, tijd,
camera titel, en opname informatie.

e Remote control:

Select remote control

Serial [RS232 /RS 485 [ Set up Serial

Metwark : [ St up M etwark

Cancel |

Hiermee kunt uw de idr instellen om met een keyboardcontroller (HID2404CxP)
Te bedienen

e HDD Usage: harddisk opname mode. Er zijn twee optie die u kunt kiezen; 1)
Het opnemen van de video beelden tot de harddisk vol is
2) Het blijven opnemen op harddisk, FIFO, oudste beelden
overschrijven door de nieuwste beelden.

e Setup Backup: Het instellen van het archivering programma, zie het hoofdstuk
Backup.

e Timesync: In dit menu kan men meerdere IDR systemen met elkaar
synchroniseren zodat alle systemen dezelfde tijd weergeven. Een machine
werkt als server. De anderen als client met een verwijzing naar het “ip-adres”
van de server. Dit kan automatisch (aanbevolen) of handmatig “sync now”
knop. Dan kan men met “get time” en “fix now” de tijd synchroniseren.

— A aclient
SErver I @ Fi Now |
Automatic: T
''''' Server Clock : [5-02-2004 12:48:11
[rtereal ; !2 Bin. [ 1 -300] @ ' :
Sstern Clock :  05-02-2004 13:47:10
|
3ync now | | Result: offset (3659 562250) delay (0.000000)

Close |
Cancel |




Change signal: Hiermee kan men software matig de camera positie op de

hoofdmonitor verande

Set up camera input signal

ren.

—Wideno input zetting

Camera 1 |In|:|ut Signal 1

Camera 2 |Input Signal 2

Camera = Ilnput Signal 3

Camera 4 IInput Signal 4

Camera 5 IInput Signal &

Carera B IInput Signal B

Camera 7 IInput Signal ¥

Carera 8 IInput Signal 8

L L Led L L L L L

Camera 8 Ilnput Signal 9 :I

Camera 10 Ilnput Signal 10

Camera 11 Ilnput Signal 11

Camera 12 Ilnput Signal 12

Camera 13 IInput Signal 13

Camera 14 Ilnput Signal 14

Camera 15 IInput Signal 15

L L L L Lef Led L

Camera 16 Ilnput Signal 16

Cancel |

Note: Dit is een notitie blok voor de installateur.

Setup webserver: hier kunt u de webserver deactiveren of activeren.
Load.... Het ophalen van de door u opgeslagen systeem informatie
Save...: Het opslaan van de systeem instellingen.

Default...: Laad het Default systeem programma.

ViFaKeyboar

I mocht u geen toetsenbord
hebben
aangesloten, kunt u gebruik

ElElelclcleIeIE Ie
e leIEIE e lE e I

ofe 1e Ie Ie 16 ¢

E1E

LI [E I8 ]| maken van het virtuele
EBIEIE IE |B toetsenboard van de SmartGuard
EIEIE ID Software.
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Systeem instelling - Camera

S-etup

System

i~ Select 3 camera i - For each camera

1-16 | PTZ: ¥ Edup P ¥ SmanCapture

ff

Camera ] Schedule ] Serlsor1 Motion Deiedion] Object Tmckeri Video Loss ] Alam ] Text-In ] Remote ] R.rLI'lorit)']

Description : 1Cam‘| @ [ Hide image

v Color

Tent for hidden camera : |LOCKED %

W Same corfiguration for all camerss Set Privacy Area J Advanced Satup...]

Timedapse rec. spead ; 3 Jlsec ——— J— 1/28sec

Rec.image resolution ; | 640480 .0 J 640
Rec. image quality : . Very High Low —— J Very High

i~ Work hour

Fom: | 0900 0000 —— |——— 2400

W
3
5
7
9

a

-
-

To: | 1700 0000 ————— |— 2400

[ After hour

: | o=
(1)
o -l |l |

L2
th

SR 10— | Bt

= Caution™

The recording speed may not be achieved when averaged over all the cameras.

The value of the recording speed is the time to record one image.

For example: 4 means one image per 4 seconds will be recorded, and 1/4 means that 4 images per second.

Load...

I Save... I OK | Cancel

Select a camera: selectie voor de te programmeren camera.

Description: Omschrijving / titel van de camera.

PTZ: de mogelijkheid van een bestuurbare camera

Hide image: Functie voor het verbergen van het camera beeld. De camera
wordt wel normaal geregistreerd. (verborgen camera)

SmartCapture: Door de snelle SmartCapture techniek kan het voorkomen dat bij
sommige kleuren camera”s een smeer effect zichtbaar is tijdens opname, u
dient dan de SmartCapture functie uit te zetten.

Same configuration for all Camera”s: Bij het aanvinken van deze functie kunt u
voor alle camera”s dezelfde parameters programmeren.

Time-laps rec speed: De snelheid van opname in tijd uitgedrukt. Dus 1/25
betekent dat men 1 plaatje per 1/25 seconde opneemt dus 25 per seconde.
Een live of realtime beeld heeft een snelheid van 25 beelden per seconden. Het
menselijke oog ziet niet het verschil tussen 17 beelden per seconde of 25
beelden per seconde.



e Work hour rafter hour Hier kunt uw verschillende opname instellingen maken
voor gedurende de kantooruren en alle andere tijd.

Advanced setup:

Advanced camera setup

Sensor | Mation Detectiu:unl| Object Tracker] Video Lu:uxsi Video I:In1 Text-ln1

Exent monitaring dwel : 0 Osec Jl 10zec
Finimurn rmanitoring dwell ; 3 (zec J Tlzec
Event rec. speed : 1.3.2.5 Izec J
Event rec. dwell: 0o G ,1| 1D
Fre-event recording; |
—
7
I Ondlam
1
‘)
¥ On Priority alarm
Ewent rec. speed 110 Azec i
Dizplay image resolution ; Bax480 160 J B4l
Rec. image resalution ;| B40=430 160 J E40
Rec. image quality - | Yery High Law _J Ve
(] Cancel ‘

Hier kunt uw per event (sensor, motion, object, video loss, video on, text-in) een
opname instelling programmeren.

Event monitoring dwell: De nalooptijd van opname bij een event.

e Minimum monitoring dwell: Specificeert hoelang dit beeld minimaalop een
spotmonitor moet blijven als men event monitoring aan heeft staan.

e Event rec. Speed: Opname snelheid.
Event rec. dwell: Nalooptijd als het event weg is.

e Pre-event recording: aanvinken om te activeren. Snelheid + nalooptijd instellen.



e On alarm: resolutie en kwaliteit aanpassen bij een alarm.
e On Priority alarm: Resolutie, kwaliteit en opname snelheid bij een priority event.

Set privacy area

EEECECEEEEEEEE T
HEECEEEEEREEEEE
BECCCEEEEEEEEEE
NEEEEEEEEEEEEED
EEFEEEECEEEEEES)
FEEEEECCEETrEE
FEECFEECEERERS
JJJJJJJJJJJJJJJw%

Tools

¥ pply Rect - o Diraw " Erase 0K | Cancel

Hier kunt uw bij vaste camera’s stukken van het beeld selecteren waar niet
opgenomen mag worden.



Opname Timer instellingen

System i Camera Schedule ISensor; Motion Deted.innj Object TIECkEFi Video Loss ! Alzm I Te:d‘.—ln] Remuote i Authonty I
~Select a camera ——— - Rec. mode
Hour MOM | TUE | wED | THU | FRI | AT | suM | HoO
w-ol fTE TE TE TE TE TE TETE View only ( )
1-16 | o0 | TETE T TE TETE .
02 ~03 TETE IE  TE  TE Timedapse {T)
03 =04 TE TE T/E TE TE
506 | T/E TE TE TE TE
0 ~ 07 TEOTE TE TE TE Time & Event (T/E}
| Jri— 0708 | T TE TE TE TE
’ 03 ~ 03 HE | TE TeES | TE EE - Event mode (E=smtvp) —
03 ~ 10 T/E WE TE TE
WD | |0 T e TETE sevs )|
2 8 T 2 T?E T"EE - TE T"E Motion Detection {m)
=t 12 =13 T/ E TE TE L e
13 ~ 14 T/ WE TE TE Object Tracker £)
it || IR & /-8 Ve TE T —
||| MEERETEE Ve TE . TE o
9 10 16 ~17 T{E T.J’E T.:'E T/E Text-In o)
17 ~18 T/E TE TE TE
= 18 =19 T/E TE  T/E TE _
11 12 1920 |SIENIETIE TE TE TE ~Quick setup——————
oA | TE O OTE TE TE TE
W& a2 | Tk TE TE TE Cogy l
i L 27 | TE TE TE TE TE
— RS RER e T R
_ ooval |
Set up holiday... |
load.. | Save.. | ok | Cancel

Select a Camera: Selecteer een camera om te programmeren.

e Rec. Mode: Selecteer de vorm van opname. View only: alleen kijken.
Time-laps : Continu opnemen. Event-driven : Opnemen bij events.
Time & Event : Continu opnemen (langzaam) en bij een event (sneller en/of
met een hogere kwaliteit.)

e Event mode(E=smtvp) : Hier selecteert uw de events waarop uw wilt opnemen.
Default worden alle events opgenomen.

e Quick setup: Kopieert de data naar alle camera”s

Notitie: weekdagen, weekeinde en vakantiedagen kunnen worden
aangegeven in het systeem. Omaat per land verschillende
vakantiedagen bestaan moet u zelf uw vakantiedagen invoegen in
het systeem



e Setup Holiday...: Door het selecteren van een datum en daarna op de toets
“ADD” te drukken kunt u de vakantiedagen invoegen.

Holiday setup 1 x|

EN mei 2003 [ | Add

ma di wo do wr za zo

28 29 30 1 2 3 4 Delete
LY b Fi 8 9 10 11 -
12 13 14 «F» 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 b Fi i}

OK Cancel




